附件1
设备参数
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	龙门吊
	电动葫芦门式起重机：
1.起重量：≥2吨
2.跨度：8.07m；
3.悬臂长：+0m，+2m；
4.高度：工字钢下≥9m；
5.有效起升高度≥8.15m
6.工作级别：A3；
7.操作方式：地操；
电动葫芦：
1.运行速度≥20m/min；
2.起升速度≥8m/min；
3.起升电动机：≥3kw；
转速≥1380m/min；
4.运行电动机：≥0.4kw；
转速≥1380m/min；
5.钢丝绳：6x37-φ11+1；
大车运行机构：
1.运行速度≥20m/min；
2.电动机：功率≥0.8kw；
转速≥1200m/min；
3.减速机：减速比57.78；
其他：
含配套电动葫芦防雨罩、电机防雨罩、无接触滑触线、电源集电器、电源拉紧器、电源指示灯、小警灯、无线遥控器、行程限位器等配件及轨道防腐、轨道安装、轨道垫板、夹板、轨道焊接等。
	1
	台
	采购人提供龙门吊地轨6m*4根（未安装）。
设备供应单位提供除龙门吊设备、运输、安装、吊装、调试及安装所需辅材、耗材。
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