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广汉市保安服务有限公司：
关于 监控设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) ，报价明细如下：
	序号
	名称
	主要技术参数要求
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	400万像素
大模型摄像机
	1.基于Transformer架构大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率；
2.搭载超强算力芯片，实现大于亿级参量的大模型端侧高效部署，支持小目标精准检测和目标分类去重；
3.采用≥1/3" Progressive Scan CMOS高灵敏度传感器，最大光圈≥F1.6；
4.搭载 AI-ISP 降噪技术，通过融合去噪卷积神经网络与深度学习算法，能够智能识别并抑制图像中的噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景下的成像质量，最终输出更纯净、细腻的视觉画面；
5.最高分辨率≥2560× 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；
7.支持超级智能编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；
8.≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
9.支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出
10.支持：DC12 V，≥100 mA电源输出，可用于拾音器供电；
11.支持白光/红外双补光，红外最远≥60 m，白光最远≥50 m；
12.防护等级≥IP66；
	4
	台
	
	

	2
	32路
8盘位
录像机
	1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
2.支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；
3.≥8路1080P解码；
4.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5.支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出；
6.支持≥8个SATA接口，支持满配8T硬盘；
7.支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
8.支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放；
9.支持智能搜索、回放及备份功能；
10.视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256Mbps，网络输出带宽≥160Mbps；
11.≥2个千兆自适应以太网口，≥1个串行接口，≥2个USB2.0（前置），≥1个USB3.0（后置），≥16报警输入，≥4个报警输出；
	1
	台
	
	

	3
	PoE交换机
	1.≥6个10/100Mbps自适应以太网端口（Auto MDI/MDIX），1～4端口支持PoE供电；
2.可以向符合IEEE802.3af和802.3at标准的受电设备供电，1～4 口为 PoE/PoE+端口，每端口支持最大 30W 的 PoE+供电，整机最大PoE/PoE+输出总功率： ≥60W；
3.PoE供电线对采用Mode A（1-2,3-6线对）
4.防雷（端口浪涌）≥4kV;
	3
	台
	
	

	合计：               元（大写：                             ）



报价有效期    （不低于10天）。
注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，报价包含但不限于税费、利润、材料费、安装费、调试费、后续维护费、保修费、运输费等为完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：                         （盖公章）
联系人：                  
联系电话：
日期：

附:营业执照（复印件并盖章）
